
FICHA TÉCNICA · LOGÍSTICA

Cruz de Malta para Caja Agrícola
Lámina perforada tipo cruz de malta que ventila y protege frutas en cajas

agrícolas, asegurando frescura y durabilidad.

AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA



FICHA TÉCNICA

Lámina perforada tipo cruz de malta que

ventila y protege frutas en cajas

agrícolas, asegurando frescura y

durabilidad.

Descripción 

Esta cruz de malta ha sido diseñada para

colocarse en el fondo de cajas agrícolas,

garantizando una ventilación óptima

gracias a sus perforaciones que

permiten la circulación de aire. Su

innovadora formulación ofrece alta

resistencia a la difusión de vapor de

agua, absorción de ruidos e impactos, y

propiedades imputrescibles, lo que la

convierte en una solución ideal para la

protección y conservación de frutas.

Además, es termosoldable, flexible,

inodora y no tóxica, apta para el contacto

con alimentos, y libre de CFC. Su

desempeño se mantiene en un amplio

rango térmico, de –40°C a +70°C, lo que

la hace perfecta para aplicaciones en

condiciones climáticas extremas.

Ventajas 

Facilita la ventilación, manteniendo

la frescura de las frutas.

Resiste la difusión de vapor,

reduciendo ruidos e impactos.

Imputrescible, termosoldable y apta

para contacto alimentario.



OPCIONES DISPONIBLES CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para

definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01
ESPESOR

1 opción

3 mm

02
DIMENSIONES

2 opciones

735 x 535 815 x 640

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formatos 735 x 535 x 3 mm // 815 x 640 x 3 mm

Conductividad térmica (lambda) 0,038 W/mK.

Densidad media 26 ±3 kgs/m³.

Rango de temperatura –40°C a +70°C.

Absorción de humedad Aproximadamente 1% en volumen.

CARACTERÍSTICAS

Ventilación y Protección Eficiente
La cruz de malta perforada optimiza la

circulación de aire en cajas agrícolas,

preservando la frescura y calidad de las frutas.

Aislamiento Térmico y Acústico
Con conductividad de 0,038 W/mK y alta

absorción de impactos, reduce las fluctuaciones

térmicas y ruidos, mejorando el ambiente de

almacenamiento.

Resistencia y Versatilidad Superior
Imputrescible, termosoldable y flexible, soporta

temperaturas extremas (–40°C a +70°C),

adaptándose a exigentes aplicaciones

agroalimentarias.



¡Gracias por su interés!
Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización

y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

+562 2275 2510

TELÉFONO

+562 2275 2510

EMAIL

ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/isoplast.chile/

facebook: https://www.facebook.com/Isoplast.cl/

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas
DIRECCIÓN

Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO

Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Miércoles a

Viernes

08:00 - 13:00, 14:00 -

17:00

Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO

+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO

RETIRO)
DIRECCIÓN

Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El

Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO

Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Miércoles a

Viernes

07:00 - 13:00, 14:00 -

16:00

Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO

+562 2275 2510

AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile @Isoplast.cl @isoplast_sa

WH ATSAPP

https://www.instagram.com/isoplast.chile/
https://www.facebook.com/Isoplast.cl/
https://x.com/isoplast_sa

