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ISOPLAST

" Ducto de ventilacién parag
secadora de ropa 8
Ducto flexible de PVC

B

MEDIDA
4" x 3m

Didgmetro 10.2em: | Largo

Ducto para Secadora

Ducto para secadora de PVC ignifugo con alambre de acero, para
ventilacion de secadoras y conduccidn de aire acondicionado portatil.
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ISOPLAST

Ducto para secadora de PVC ignifugo
con alambre de acero, para ventilacion
de secadoras y conduccion de aire

acondicionado portatil.

Descripcion

Este tubo para secadora combina la
seguridad del PVC ignifugo con el
refuerzo de alambre de acero helicoidal
para ofrecer una solucién duradera 'y de
alta flexibilidad. Con un diametro de 4" y
un largo de 3 metros, se adapta
perfectamente a diversas instalaciones,
facilitando la circulacién del aire en
espacios reducidos o curvos. Ideal para
sistemas de ventilacion en secadoras y
equipos de aire acondicionado
portatiles, garantiza un flujo de aire
optimo y seguro, manteniendo un
rendimiento excelente incluso bajo
condiciones exigentes de temperatura y

presion.
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Ventajas

Uso dual: perfecto tubo para
secadoras de ropa y equipos de aire

acondicionado.

Alta flexibilidad y compresibilidad
axial para adaptarse a cualquier

instalacion.

Instalacién rapida y sencilla,

reduciendo tiempos de montaje.




OPCIONES DISPONIBLES CONFIGURACION A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para
definir su variante y consultenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01 4"
DIAMETRO

1 opcién

Las opciones listadas son las de fabricacion estandar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.



TODAS LAS VARIANTES

4II

Unidad
Ducto - 3 metros.

SKU

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material PVC.

Color Blanco.

Diametro 4",

Largo 3 metros.

Uso Ventilacion secadora de ropa.
Cable espiral Alambre acero.

Rango de temperatura de -30~+80°C.

funcionamiento
Velocidad méxima del aire 30 m/s.

Presion de funcionamiento maxima 2000 Pa.

CARACTERISTICAS

Ducto Para Secadora Disefio Flexible y Facil Instalacion

Tubo para salida de vapor para secadora. Su estructura flexible facilita la instalacion en
trayectorias complejas, permitiendo adaptar el
ducto sin complicaciones en sistemas HVAC.



CARACTERISTICAS

Tubo Para Secadora

Repuesto esencial para garantizar un flujo de aire
eficiente y seguro de tu secadora.



ISOPLAST

iGracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acusticos y mecanicos para construccion, climatizacion
y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2275 2510

& TELEFONO
+562 22752510

8 EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/isoplast.chile/
facebook: https://www.facebook.com/Isoplast.cl/

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUENTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

® DIRECCION
Los Tejedores 160, La Reina

@ HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00-13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sabado a Domingo Cerrado

QY TELEFONO
+562 22752510

Fabricay Bodega (SOLO
RETIRO)

® DIRECCION
Calle El Otono 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

@© HORARIO
Lunes a Martes 07:00-13:00,14:00-17:00
Miércoles a 07:00-13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sabado a Domingo Cerrado

QS TELEFONO
+562 22752510
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