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Trapecios de poliestir

Pieza de EPS en forma de trapecio, personalizable para
ornamentacion, moldes y terminaciones en construcc
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Pieza de EPS en forma de trapecio,
personalizable para ornamentacion,
moldes y terminaciones en

construccion.

Descripcidn:

El Trapecio de Poliestireno
Expandido es una pieza versatil
diseflada para aportar soluciones
estéticas y funcionales en
proyectos de construcciéon y
remodelacion. Fabricado a partir de
bloques de EPS, este trapecio se
conforma en la densidad requerida
(entre 10 y 30 kg/m?®) y se
dimensiona a medida segun las
especificaciones del proyecto. Su
forma geométrica unica lo hace
ideal para usos ornamentales,
moldeado de fachadas y
configuraciones superficiales de
terminacioén, otorgando un acabado
moderno y personalizado a

cualquier obra.
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Ventajas:

» Personalizacion total en
dimensiones y densidades para
adaptarse a cada proyecto.

« Aporta un toque estético y
moderno, ideal para ornamentacion
y terminaciones.

 Ligero y facil de manipular, lo que
facilita su instalacién y reduce
tiempos de obra.

« Versatil en aplicaciones: puede
usarse como elemento decorativo o

molde en fachadas y disefio interior.

- Material ecoldgico, reciclable y
con excelentes propiedades

aislantes.
Especificaciones del
producto:

- Material: Poliestireno Expandido
(EPS)
« Densidad: 10 a 30 kg/m?



« Color: Blanco
« Dimensiones: A requerimiento del
cliente

« Peso: Segun formato
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OPCIONES DISPONIBLES CONFIGURACION A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para

definir su variante y consultenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01 10 kg/m3  20kg/m3 30 kg/m3
DENSIDAD

3 opciones



02 PV4 PV6  OTRO
DIMENSIONES

3 opciones

Las opciones listadas son las de fabricacién estandar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Materialidad Poliestireno Expandido
Densidad 10, 20, 25, 30 kg/m3
Color Blanco

Peso aproximado Variable

Largo Variable

Ancho Variable

Espesor Variable

Comportamiento al Fuego Autoextinguible a la llama



CARACTERISTICAS

Personalizacion a Medida

Trapecio EPS Personalizable. Fabricado
segun tus dimensiones y densidad (10-30
kg/m?®) para adaptarse a cada proyecto.

EPS Ligero y de Rapida
Instalacion

Su ligereza facilita el manejo e instalacion,
reduciendo tiempos y costos en la obra.

Estética y Funcionalidad

Acabado Moderno y Decorativo. Su forma
trapecial aporta un toque distintivo y
elegante a fachadas y ambientes
interiores.
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iGracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricacion
nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesdérate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700

Q, TELEFONO
+562 2264 4700

&8 EMAIL
web@etsa.cl

REDES SOCIALES
linkedin: https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a-

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUENTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina ETSA Los Libertadore
© DIRECCION (Colina)

Los Hilanderos 8724, Parque industrial

de La Reina, Santiago - Chile © DIRECCION

S

Bernardo O’Higgins 144, Parque

© HORARIO industrial Los Libertadores, Colina,
Lunes a Jueves 07:30 -17:00 Santiago - Chile
Viernes 07:30 - 16:30
) ) (O HORARIO
Sabado a Domingo Cerrado Lunes a Jueves 07:30 - 17:00
Q, TELEFONO Viernes 07:30 - 16:30

+(56) 2 2264 4702 Sabado a Domingo

G TELEFONO
+(56) 2 2264 4701

—— POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO
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