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Paquete de planchas
de poliestireno
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Paquete de planchas de
Poliestireno Expandido 10 kg/m?,
ideal para mejorar el aislamiento
térmico y acustico en techos,

muros y pisos ventilados.

Descripcidn:

El Paquete de Planchas de
Poliestireno Expandido es la
solucién perfecta para proyectos
de construccién y aplicaciones en
el hogar, ofreciendo versatilidad y
eficiencia. Con una densidad de 10
kg/m?, este material destaca por su
alta capacidad de aislamiento y
durabilidad, cumpliendo la
Reglamentacion Térmica Vigente en
Chile. Disponible en una variedad de
espesores, permite adaptarse a
diferentes necesidades
constructivas para asegurar un

optimo rendimiento térmico.
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Ventajas:

« Aislamiento térmico superior,
logrando ambientes mas

confortables.

« Cumple con la Reglamentacion
Térmica de Chile para techos, muros

y pisos ventilados.

« Material ligero, resistente y de

facil manejo e instalacion.

« Comportamiento al fuego: Auto
extinguible (bajo carga combustible

por contar con 98% de aire)

« Amplia variedad de espesores para
satisfacer requerimientos

especificos de cada proyecto.

e Producto econdmico con

excelente relacion precio/calidad.

e Resistentes a la humedad.



Especificaciones:

« Material: Poliestireno Expandido
(EPS)

« Densidad: 10 kg/m?

« Dimensiones de cada plancha:

1000 x 500 mm (aprox.)

« Disponibilidad de distintos

espesores y formatos.



OPCIONES DISPONIBLES CONFIGURACION A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para

definir su variante y consultenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01 10 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm
ESPESOR

10 opciones 80 mm 100 mm

02 10 kg/m?

DENSIDAD

1 opcidn

Las opciones listadas son las de fabricacion estandar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Materialidad Poliestireno Expandido

Densidad 10 kg/m? (También se provee en densidades superiores de 15,
20, 25 y 30 kg/m? a pedido)

Color Blanco

Peso aproximado 3,0 kg por paquete
Largo 1000 mm

Ancho 500 mm

Espesor Desde 10 mm a 100 mm

Comportamiento al Fuego Autoextinguible a la llama



CARACTERISTICAS

Material aislante liviano y
resistente

Facil de transportar e instalar, sin
comprometer la resistencia ni la
durabilidad a largo plazo.

Aislacion térmica con
poliestireno expandido

Ideal para climas frios y calidos, mantiene
la temperatura interior estable,
reduciendo costos energéticos.

Planchas de poliestireno para
muros y techos

Solucion versatil para multiples
aplicaciones en construccion, desde
viviendas hasta espacios industriales.
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iGracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricacion
nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesdérate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700

Q, TELEFONO
+562 2264 4700

&8 EMAIL
web@etsa.cl

REDES SOCIALES
linkedin: https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a-

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUENTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina ETSA Los Libertadore
© DIRECCION (Colina)

Los Hilanderos 8724, Parque industrial

de La Reina, Santiago - Chile © DIRECCION

S

Bernardo O’Higgins 144, Parque

© HORARIO industrial Los Libertadores, Colina,
Lunes a Jueves 07:30 -17:00 Santiago - Chile
Viernes 07:30 - 16:30
) ) (O HORARIO
Sabado a Domingo Cerrado Lunes a Jueves 07:30 - 17:00
Q, TELEFONO Viernes 07:30 - 16:30

+(56) 2 2264 4702 Sabado a Domingo

G TELEFONO
+(56) 2 2264 4701

—— POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO
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